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COMPARAZIONE RENDIMENTO ASSETTO “ALBERO-ALBERO” CON ALTRI ASSETTI TURBINA CCS 

Può nascere l’esigenza di confrontare l’accoppiamento albero-albero fra un motore (per esempio elettrico) 

e un fornitore di potenza (per esempio alternatore) e l’accoppiamento a Turbina CCS fra un motore elettrico 

esempio a ventola e un fornitore di potenza (per esempio alternatore). 

 

Come procedo: 

 

Accoppiamento motore elettrico e alternatore in modalità albero-albero 

 

Motore                    Alternatore 

in questo caso l’accoppiamento degli ingranaggi o della cascata 

di ingranaggi è ottimale e gli attribuiamo il coefficiente di 

efficienza 1 (K = 1). Non teniamo conto delle perdite di carico, 

non è influente in questo contesto dimostrativo. 

Supponiamo che l’energia elettrica del motore sia quasi la stessa 

di quella meccanica trasmessa all’albero alternatore e 

quest’ultima trasformata in energia elettrica erogata 

dall’alternatore 

 

 

 

Accoppiamento motore elettrico (ventola elettrica) e alternatore in modalità turbina CCS 

 

    Ventilatore      Alternatore 

 

in questo caso l’accoppiamento non è ottimale solo una piccola 

parte dell’energia elettrica del ventilatore si trasforma in 

energia meccanica di spinta……. che è poi quella che viene 

moltiplicata sull’alternatore dall’assetto a turbina CCS. 

Per cui il coefficiente di efficienza k è < di 1……. 

Direi per questo assetto notevolmente inferiore a 1  (K= 1/E). 

 

 

 

Volendo sperimentare e confrontare i due assetti, affinché lo si voglia effettivamente fare, bisogna tener 

conto del coefficiente di efficienze K di ciascun sistema.  

Per confrontare i w prodotti dall’alternatore  nei due assetti è necessario compensare i livelli di efficienza 

affinché  i coefficienti K siano equipollenti. Quindi devo aumentare la potenza del ventilatore rispetto alla 

potenza del motore elettrico moltiplicandola per E……… 

Ad esempio se nell’assetto albero – albero ho un motore elettrico che spinge 100 w, nell’assetto a turbina 

CCS devo avere, per avere un confronto corretto, un ventilatore di potenza pari alla potenza del motore 

elettrico moltiplicata per E. 
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